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La Ventilation Positive est un systéme que I'on installe
dans les combles ou I'air est plus sec et plus chaud
qu'a I'extérieur, et souvent plus chaud qu’a I'intérieur de
la maison. Méme par temps nuageux en hiver, I'air des
combles est chauffé par radiation solaire et par le chauf-
fage du logement “perdu‘.

Cet air est filtré et soufflé dans le logement par un diffu-
seur au plafond. Le débit est établi suivant le volume du
logement et commandé par les sondes intégrées.

Son mode récupération de chaleur s’enclenche
automatiquement en fonction de la température des
combles.

Plus il y a de I'air chaud a récupérer, plus le débit aug-
mente pour profiter de ce chauffage “gratuit“. Un arrét
est programmé au-dessus de 26° C, et a basse tempé-
rature, I'air est tempéré par un systeme de préchauffage
automatique progressif.

L'air du logement est ainsi renouvelé silencieusement en
fonction de la température de I'air dans les combles.
Agissant comme un régulateur de I'hygrométrie de la
maison, son efficacité contre la condensation dans tou-
tes les pieces est spectaculaire et définitive. Le platre et
la tapisserie séchent et les moisissures noires aussi.

Les odeurs désagréables d’air vicié et de parois moisies
disparaissent en quelques jours.

que 'humidité relative extérieure.

PROFIL THERMIQUE

L'isolation thermique augmente la température des parois
et retarde donc le phénoméne de condensation, mais, si
on ne traite pas la cause, I'humidité condensera ailleurs.
Par exemple, le double vitrage peut réduire la conden-
sation sur les vitres, mais augmenter la condensation
sur les murs. On isole les murs et ¢a condensera sur le
plafond,et ainsi de suite.

Dans les logements, les moisissures (nom générique des
petits champignons qui se développent a la surface des
matiéres organiques souvent en décomposition), sont
occasionnées le plus souvent par un phénoméne de
condensation. On le constate aux endroits les plus froids
dans un logement mal ventilé.

Ces endroits ou PONTS THERMIQUES sont fréquem-
ment situés dans les angles extérieurs, alléges et
tableaux ou derriére un meuble.

Chauffage perdu au plafond et dans les combles.
Courants d’air froids.
Chauffage solaire des combles non récupéré.
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